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          LEY DE OHM                                    CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN 


V = I * R             1º Determinar el consumo en Wh:  E (Wh) = P (W)*t (h)   
I = V / R             2º Dividir el consumo entre CC y CA.
R = V / I                           Eelec [image: image2.png]


 = (100 + Fs) [image: image4.png]100



  + (100 + Fs) [image: image6.png]Sca
7100





                                                   3º Determinar uso instalación. (anual,verano, 
E = V * I * t    ( Wh )                       invierno)
P = V * I         ( W )                     4º Tablas de radiación media expresado en  [image: image8.png]xR





SECCIÓN DEL CABLE               5º Selección de panel: 12v (1000 W o menos)
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                                                                        24v más de 1000W
VALORES de RESISTIVIDAD     6º Cálculo de nº de módulos necesarios:
          (ρ)Ω · mm2/m                         Np = 1,1 [image: image12.png]Eelec (Wh)
HSP- Ptmaa, (W,




Plata = 0,0159                                   Nps = [image: image14.png]‘tacu



    ;  Npp = [image: image16.png]



Cobre = 0,018                                 7º Elección del regulador. Tensión y la intensidad.                              
Oro = 0,0235                                        máximos. 

Aluminio = 0,0265                          8º Elección de baterías (autonomía mínima de 3     días).
                                                         Cacumuladores (Ah) = 1,1 [image: image18.png]4 Eglec
Parax Vi acu



 
PRESIÓN DEL VIENTO                    9º Elección del inversor.

F = 0,11 · V2 · S                               SISTEMA DE BOMBEO

                                                         P (CV) = [image: image20.png]1000.g ("™"/5)# (m)
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DISTANCIA ENTRE FILAS                     q: caudal                                    V: volumen diario
d = K · h                                           H: altura manométrica             h: altura manométrica
K = [image: image24.png]—
g (67—latirud)



                               t: tiempo
                                                           
F A C T O R E S   D E   C O N V E R S I Ó N   Y   C O N S T A N T E S
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